
 皆様方には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
この度、新しい道路を作る為に、道路改良工事を実施することとなりました。
 工事の施工に当りましては、工事用大型車両、作業員通勤車の通行が多くなりますが、安全・振動・騒音・粉塵等の生活環境保全には
充分に配慮して作業を行います。何卒皆様方のご理解、ご協力を賜りますようお願い致します。

【工事名】 【工事に伴う環境対策】
 藤沢652号線道路改良工事（その1） ・工事車両の徐行運転とアイドリングストップを徹底して、工事で

 使用する機械は環境対策型機械を使用し環境保全に努めるように
 します。
・大型工事車両（クレーン車、ダンプトラック等）の誘導は交通整
 理員を配置して、歩行者・一般車両の安全確保に努めるようにし
 ます。
・状況に応じて散水・清掃を行い、砂ほこり等の発生を抑制するよ
 うに努めます。
【その他】
・詳細の迂回時期は、予告看板の掲示や工事のお知らせを
 配布します。

 ９:００～１７:００（規制内での作業は８:００より）

藤沢652号線道路改良工事（その1）のご案内

【工事箇所】

※作業時間は変更となる場合があります。
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 藤沢市藤沢四丁目地内

【工事期間】
 令和6年3月中旬から

令和6年9月上旬（工期が延びる場合もあります。)
【作業時間】

工事箇所 藤沢本町駅
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※次の工事で擁壁

を設置します。
下水道布設替
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