
サービスステーションに至る。本点はサービスステーションの手前の歩道内にある。

水準点鉄蓋使用　協議済

神奈川県

いすゞ自動車藤沢工場の入り口がある。さらに西方へ約150m行くと北側にニュー綾瀬

旧位置の北、約5mに移転

平成13年7月3日

I.10352点 名

標 識 の 種 類

埋 設 年 月 日

位 置 案 内

備 考

管 理 者

所 在 地

選 点 番 号 第 10352 号

公衆用道路神奈川県 藤沢市 下土棚 1825

第　　　　　号

（平成13年12月現在）更新

要　図

水 準 点 点 之 記

調整　　平成20年 3月31日

地　下

神奈川県　藤沢土木事務所

I.10351 1.50km I.10352 1.30km F-4

埋 設 法

設 置 者

標 識 番 号

1 / 2 0万図名

東京

1/5万図名

平 成 1 3 年  6 月 2 8 日

標　石（みかげ石）

藤沢

国土地理院

敷 地 所 有 者

地 目

氏 名

（隣接点との距離）

水 準 点 詳 細 図

小田急電鉄長後駅より県道横浜伊勢原線を用田方面（西方）へ約1.5km行くと南側に

有限会社　明成測量調査設計



観測の基準日 標　　高 変動量 備　　考

37.7717 -  0.4

37.7669   -  4.8

37.7607 -  6.2

M M

2000年度平均成果対応
37.3762
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M
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-  0.7

移転量   -0.3453平成13年7月移転
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I.10352 成果表-1



-  6.837.3340H 28. 1. 1

観測の基準日 標　　高 変動量 備　　考

M M
37.3688

M
H 20. 1. 1

I.10352 成果表-2

-  4.7

H 21. 1. 1 37.3648 -  4.0

+  5.637.3704H 22. 1. 1

- 30.737.3397(H 24. 1. 1)
2012. 1. 1

(測地成果2011)
世界測地系

+  1.137.3408H 26. 1. 1

2022. 1. 1 37.3348 +  4.0

-  1.837.3322H 30. 1. 1

-  1.437.3308(R2. 1. 1)
2020. 1. 1


