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藤沢市 上下水道耐震化計画 

 

藤沢市 下水道部    

策 定  令和 ７ 年 1 月 

１ 目標 

藤沢市では、災害に強く持続可能な上下水道システムの構築に向け、対策が必要な急所施設と病院等の重

要施設に接続する下水道管路等について、今後、概ね 57 年間で耐震化を完了することを目指し、このうち令

和 7 年度から令和 11 年度の 5 年間では、市地域防災計画に記載の 186 施設のうち、特に規模の大きい病院

等(10 施設)に接続する下水道管路等の耐震化を実施することを目標とする。 

なお、今後上下水道それぞれの計画見直し時及び本計画見直し時には、対象施設の追加等を検討すること

とする。 

 

２ 計画期間 

 令和７年 4 月～令和 12年 3 月 

  

３ 下水道処理区域内における避難所等の重要施設の設定(上下水道共通)  

区分 
下水道処理区域内における避難所等の重要施設(上下水共通) 

施設数 施設名称 

対象全施設数 10 藤沢市民病院ほか 

上下水道管路等の 

耐震性能確保済みの 

施設数 

(令和５年度末時点) 

0  

上下水道管路等の 

耐震性能確保の 

目標施設数 

(令和 11 年度末迄) 

0  
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４ 下水道処理区域外における避難所等の重要施設の設定 

区分  
下水道処理区域外における避難所等の重要施設  

施設数 施設名称  

対象全施設数  0  

水道管路の  

耐震性能確保済みの 

施設数  

(令和５年度末時点)  

0  

水道管路の 

耐震性能確保の 

目標施設数  

(令和 11 年度末迄)  

0  
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≪ 藤沢市 上下水道耐震化計画のうち 水道事業等に関する計画 ≫  

  

５ 水道システムの急所施設の耐震化(上水道事業及び水道用水供給事業)  

(1)取水施設 

 箇所数(箇所) 施設能力(ｍ³/日) 耐震化率(％) 

対象全取水施設    

耐震対策実施済み(令和 5 年度末時点)    

耐震化目標(令和 11 年度末迄)    

 

(2)導水施設(導水管) 

  管路延長(ｍ) 耐震化指標  

耐震管延長 

耐震適合管

延長  

(耐震管除く)  

耐震適合管

以外  
計  

耐震管率  

(％)  

耐震適合率  

(％)  

対象全導水管(令和 5 年度末時点)        

耐震化目標(令和 11 年度末迄)        

  

(3)浄水施設 

 箇所数(箇所) 施設能力(ｍ³/日) 耐震化率(％) 

対象全浄水施設    

耐震対策実施済み(令和 5 年度末時点)    

耐震化目標(令和 11 年度末迄)    

 

(4)送水施設(送水管)  

 管路延長(ｍ) 耐震化指標  

耐震管延長 

耐震適合管

延長  

(耐震管除く) 

耐震適合管

以外  
計  

耐震管率  

(％)  

耐震適合率  

(％)  

対象全送水管(令和 5 年度末時点)        

耐震化目標(令和 11 年度末迄)        
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(5)配水施設(配水池(配水塔含む)及び浄水池) 

 箇所数(箇所) 有効容量(ｍ³) 耐震化率(％) 

対象全配水池    

耐震対策実施済み(令和 5 年度末時点)    

耐震化目標(令和 11 年度末迄)    

 

(6)ポンプ所(取水、導水、送水及び配水ポンプ所) 

 箇所数(箇所) 施設能力(ｍ³/日) 耐震化率(％) 

対象全ポンプ所    

耐震対策実施済み(令和 5 年度末時点)    

耐震化目標(令和 11 年度末迄)    
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６ 避難所等の重要施設に接続する水道管路の耐震化(上水道事業) 

配水池～避難所等の重要施設までの水道管路(配水本管＋配水支管) 

(1)下水道処理区域内における避難所等の重要施設  

  管路延長(kｍ) 耐震化指標  

耐震管延長 

耐震適合管

延長 

(耐震管除く) 

耐震適合管

以外  
計  

耐震管率  

(％)  

耐震適合率 

(％)  

避難所等の重要な施設に接続する配

水管(令和５年度末時点) 
      

 配水本管       

配水支管       

耐震化目標(令和 11 年度末迄)       

  

 (2)下水道処理区域外における避難所等の重要施設  

  管路延長(kｍ) 耐震化指標  

耐震管延長 

耐震適合管

延長  

(耐震管除く) 

耐震適合管

以外  
計  

耐震管率  

(％)  

耐震適合率 

(％)  

避難所等の重要な施設に接続する配

水管(令和５年度末時点) 
      

 配水本管       

配水支管       

耐震化目標(令和 11 年度末迄)       
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７ 水道システムの急所施設の耐震化(簡易水道事業) 

(1)取水施設 

 箇所数(箇所) 施設能力(ｍ³/日) 耐震化率(％) 

対象全取水施設    

耐震対策実施済み(令和 5 年度末時点)    

耐震化目標(令和 11 年度末迄)    

 

(2)導水施設(導水管) 

  管路延長(ｍ) 耐震化指標  

耐震管延長 

耐震適合管

延長  

(耐震管除く)  

耐震適合管

以外  
計  

耐震管率  

(％)  

耐震適合率  

(％)  

対象全導水管(令和 5 年度末時点)        

耐震化目標(令和 11 年度末迄)        

  

(3)浄水施設 

 箇所数(箇所) 施設能力(ｍ³/日) 耐震化率(％) 

対象全浄水施設    

耐震対策実施済み(令和 5 年度末時点)    

耐震化目標(令和 11 年度末迄)    

 

(4)送水施設(送水管)  

 管路延長(ｍ) 耐震化指標  

耐震管延長 

耐震適合管

延長  

(耐震管除く) 

耐震適合管

以外  
計  

耐震管率  

(％)  

耐震適合率  

(％)  

対象全送水管(令和 5 年度末時点)        

耐震化目標(令和 11 年度末迄)        
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(5)配水施設(配水池(配水塔含む)及び浄水池) 

 箇所数(箇所) 有効容量(ｍ³) 耐震化率(％) 

対象全配水池    

耐震対策実施済み(令和 5 年度末時点)    

耐震化目標(令和 11 年度末迄)    

 

(6)ポンプ所(取水、導水、送水及び配水ポンプ所) 

 箇所数(箇所) 施設能力(ｍ³/日) 耐震化率(％) 

対象全ポンプ所    

耐震対策実施済み(令和 5 年度末時点)    

耐震化目標(令和 11 年度末迄)    
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８ 避難所等の重要施設の接続する水道管路の耐震化(簡易水道事業) 

配水池～避難所等の重要施設までの水道管路(配水本管＋配水支管) 

(1)下水道処理区域内における避難所等の重要施設  

 管路延長(kｍ) 耐震化指標  

耐震管延長 

耐震適合管

延長  

(耐震管除く) 

耐震適合管

以外  
計  

耐震管率  

(％)  

耐震適合率 

(％)  

避難所等の重要な施設に接続する配

水管(令和５年度末時点) 
      

 配水本管       

配水支管       

耐震化目標(令和 11 年度末迄)       

 

 (2)下水道処理区域外における避難所等の重要施設  

  管路延長(kｍ) 耐震化指標  

耐震管延長 

耐震適合管

延長  

(耐震管除く) 

耐震適合管

以外  
計  

耐震管率  

(％)  

耐震適合率 

(％)  

避難所等の重要な施設に接続する配

水管(令和５年度末時点) 
      

 配水本管       

配水支管       

耐震化目標(令和 11 年度末迄)       
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≪ 藤沢市 上下水道耐震化計画のうち 下水道事業に関する計画 ≫  

  

９ 下水道システムの急所施設の耐震化  

(1)下水処理場(揚水、沈殿、消毒機能に係る施設に限る)  

 
揚水施設 沈殿施設 消毒施設 

揚水、沈殿、消毒機

能に係る全ての施設 

 上記施設を

有する処理

場の箇所数

(箇所) 

耐震化率 

(％) 

上記施設を

有する処理

場の箇所数

(箇所) 

耐震化率 

(％) 

上記施設を

有する処理

場の箇所数

(箇所) 

耐震化率 

(％) 

処理場の 

箇所数 

(箇所) 

耐震化率 

(％) 

対象全施設数 2  2  2  2  

耐震性能確保済みの

箇所数 

(令和 5 年度末時点) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

耐震性能確保の目標

箇所数 

(令和 11 年度末迄) 

2                                                                                                                             100 0 0 0 0 0 0 

 

(2)下水処理場～下水処理場直前の最終合流地点までの下水道管路 

 管路延長(kｍ) 耐震化率(％) 

対象全延長 11.56  

耐震性能確保済みの延長(令和 5年度末時点) 0.33 2.85 

耐震性能確保の目標延長(令和 11 年度末迄) 0.33 2.85 

 

(3)下水処理場～下水処理場直前の最終合流地点までのポンプ場 

 ポンプ場の箇所数(箇所) 耐震化率(％) 

対象全箇所数 3  

耐震性能確保済みの箇所数(令和 5年度末時点) 0 0 

耐震性能確保の目標箇所数(令和 11年度末迄) 1 33 
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１０ 避難所等の重要施設に接続する下水道管路等の耐震化  

(1)避難所等の重要施設～下水処理場直前の最終合流地点までの下水道管路  

 管路延長(kｍ) 耐震化率(％) 

対象全延長 28.41  

耐震性能確保済みの延長(令和 5年度末時点) 2.11 7.43 

耐震性能確保の目標延長(令和 11 年度末迄) 2.11 7.43 

 

(2)避難所等の重要施設～下水処理場直前の最終合流地点までの下水道管路の途中にあるポンプ場の箇所数  

 ポンプ場の箇所数(箇所) 耐震化率(％) 

対象全箇所数 3  

耐震性能確保済みの箇所数(令和 5年度末時点) 0 0 

耐震性能確保の目標箇所数(令和 11年度末迄) 0 0 

 

  以上 



!P

!P

!P

!P

!P

!P

!P

!P

今田ポンプ場

大庭ポンプ場

御殿辺ポンプ場

藤が谷ポンプ場

浜見山ポンプ場

下藤が谷ポンプ場

辻堂浄化センター

大清水浄化センター

国道467号

国道134号

国道1号

県道43号（藤沢厚木）

藤沢市道

県道30号（戸塚茅ケ崎）

県道22号（横浜伊勢原）（用田バイパス）

県道45号（丸子中山茅ケ崎）

県道42号（藤沢座間厚木）

県道43号（藤沢厚木）

県道403号（菖蒲沢戸塚）

湘南港臨港道路

県道32号（藤沢鎌倉）

国道1号（新湘南バイパス）

藤沢市道長後865号線

県道44号（伊勢原藤沢）

µ対象施設・管路等位置図

1:60,000

藤沢市民病院

望星藤沢クリニック湘南藤沢徳洲会病院

湘南中央病院

藤沢脳神経外科病院

山内病院

湘南星和クリニック

藤沢御所見病院

藤沢湘南台病院

湘南慶育病院

凡例

!P 処理場・ポンプ場

重要施設に接続する管路

急所施設

緊急輸送路(藤沢市)

河川（流路）

地形（線）


